ZAMAWIAJACY: Karpacki Oddziat Stra zy Granicznej

w Nowym S gczu
ul. 1 Putku Strzelcow Podhala nskich 5, 33-300 Nowy S acz

PRZEDMIAR ROBOT

Temat . Rozbiorka istniej gcego budynku nr 16 oraz budowa nowego budynku
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym oraz z = miana zagospodarowania terenu w
zakresie przebudowy drég i infrastruktury techniczn ej (ustawienie kontenerowej stacji

transformatorowej oraz agregatow pr  gdotworczych) na dziatce nr 115/4 obr. 89, jedn. ewi d. M.
Nowy S acz przy ul. 1 Pulku Strzelcow Podhala nskich 5

adres inwestycji:

dz. nr 115/4 obr. 89 m. Nowy Sacz

kategoria obiektu budowlanego:

X
CZESC — ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

Kod i Nazwa Wspoélnego Stownika Zaméwien:

DZIAL:
45000000-7 — Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod buglow

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowyaiagow, linii komunikacyjnych,
elektroenergetycznych, atrad, drég, lotnisk i kolei.

Klasa:

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiétiektow budowlanych; roboty ziemne
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania teneni@lonych

45233200-1 - Roboty w zakresieznych nawierzchni

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teggdibudow i roboty ziemne
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania teneni@lonych

45233200-1 - Roboty w zakresieznych nawierzchni

Sporzadzit: C. Dotegiewicz

grudzien 2017 r.
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Ksiazka Przedmiarow

Lp. Podst : Opis i wyliczenia j-m Poszcz Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE
BUDYNEK - ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia SST I.1.
DACH - ROZBIORKI - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
1{KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw
0535-08-050 i ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymsoéw itp.z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku
! (21,53*2*2+15,91*2+7,23*2+21,16*2)*0,70 im2 122,304
m2 ;| -
Przeniesienie + m2 122,304
RAZEM 122,304
2 i KNR 4-04 Rozebranie rynien dachowych z blachy nie
0506-05-040 | nadajgcej sie do uzytku
21,50*2+16,0*2 m 75,00
m
i Przeniesienie + im 75,00
{ RAZEM 75,00
3 i KNR 4-04 Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadajacej
0506-06-040 i sie do uzytku
7,0%4*2 m 56,00
im i e
i Przeniesienie + im 56,00
RAZEM 56,00
4 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie
0509-03-050 : na zaktad
£15,91*21,53 im2 342,5423 !
7,23%(12,48+2,55+1,22) m2 117,4875
12,48*23,0 m2 287,04
im2 i e :
! Przeniesienie + im2 ! 747,0698 i
| RAZEM 747,0698
5 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
{0108-11-060 {samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km i
{ obmiar szacunkowy im3
{ 122,304*0,005 im3 0,6115 '}
| (75+56)*0,05*0,05 m3 0,3275 :
{ 747%0,03 im3 22,41
im3 | e |
! Przeniesienie + im3 23,349
RAZEM 23,349
6 : KNR 4-01 : Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - za
i dalsze 9,0 km i
! obmiar szacunkowy im3
{ 122,304*0,005 im3 0,6115
{ (75+56)*0,05*0,05 ‘m3 0,3275
| 747%0,03 im3 22,41
0111 T —
! Przeniesienie + im3 23,349
RAZEM 23,349
7 AW-060 : Optata za sktadowanie gruzu
: obmiar szacunkowy :m3
i 122,304*0,005 im3 0,6115
! (75+56)*0,05%0,05 im3 0,3275
11 J R —
{ Przeniesienie + im3 0,939
RAZEM 0,939
8 AW-034 : Optata za utylizacje papy
! obmiar szacunkowy it
£ 747,070,03*2 it 44,82
R
! Przeniesienie + it 44,82
i { RAZEM 44,82
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SCIANY - ROZBIORKI - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

9

 KNR 4-01
£ 0354-11-040

Wykucie z muru podokiennikéw
i drewnianych,stalowych
i1,06%7

| 1,40%7
£1,81%4

! Przeniesienie +

i 1,55%1 1,55
11,10%2 2,20
£1,40%30 42,00
{1,55*6 9,30

10

| KNR 4-01
 0354-04-020

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o
i powierzchni do 2 m2

{ drzwi

| 7+16+21+4+15

{ okna

[8+12

szt
iszt
i szt

79,51

; =74 R R ————
Przeniesienie + szt 83,00
RAZEM 83,00
11 { KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o
0354-05-050 | powierzchni ponad 2 m2
{1,75%1,45 im2 2,5375
| 1,75*1,45%6 ‘m2 15,225 |
£1,75*1,30 im2 2,275}
£1,70*1,45 im2 2,465 i
£ 1,20*2,20%6 im2 15,841
| 1,56+2,05*2 :m2 6,396 |
| 1,46%2,0*2 ‘m2 584
£1,48+2,0 im2 2,96 |
1 1,45%2,05 ‘m2 2,97251
1 1,04%2,05 ' m2 2,132
{1,75*1,30*15 im2 34,125
{1,75*1,45*15 im2 38,0625

! Przeniesienie +

im2

130,8305

12

| KNR 4-01
| 0354-08-050

{ Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
i okiennych o powierzchni ponad 2 m2
£1,71%4,34%7%2

£1,071%4,34%4

m2
§m2
im2

' RAZEM

103,8996
18,5926 |

130,8305

! Przeniesienie +

im2

122,4922 |

e T RAZEM 1224922
: Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych |

! lub prefabrykowanych o grubosci 8 cm na zaprawie

13 KNR 4-04
i 0505-02-050

i cementowej
: (12,40+2,0%2)*3,44-1,20%2,20*3

im2

48,496 |

£20,31*1,0 im2 20,311

{ (11,50*3,50-1,75*1,30*3)*2 im2 66,85 i

£ 1,50*2,50%2 im2 7,50 |

im2 s :
Przeniesienie + m2 143,156

RAZEM 143,156
14 : KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw,kolumn wykonanych z
0349-02-060  cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

{ piwnica im3

{ (14,39*2+19,49*2)*2,70*0,41 im3 75,0103 i
(7,71*2+4,47)*2,70*0,41-1,0*2,0%0,41 m3 21,1982
(20,60*3+2,02*2+12,40+17,85)*2,70*0,41 m3 106,3716

{ 8,31*2,70%0,41
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9,1992 !

| (2,0+1,80)*2,70%0,45 ‘m3 4,617
| 0,44%0,44*2,70%4 :m3 2,0909 ;
| -(0,80*2,0%0,41*4+1,75*1,45%0,41) m3 -3,6644 |




£ -(0,90*2,0%0,41*4+0,96*1,05*0,41*7)
1 2,32%2,70%0,17

| (4,74+1,0+4,74)*2,70%0,17

£ 3,76*2,80*0,17*3
 (12,87*2,80*0,17)*2-0,90*2,0%0,15*10
| (3,33+2,70*2)*2,70*0,16
 3,36*2,70%0,30

 3,69%2,70%0,30

£ 4,74*2,70*0,30

{ parter; pietro

 20,31%5,76*0,34

£ -(1,75%1,30*0,34+1,75*1,40*0,34)*4
£ -1,75%1,30%0,34*2

£ 14,35%5,76*0,34*2
 (3,99%5,76*0,34)*2

£ 20,31*1,50%0,34

| -1,75%1,30%0,34*8
-1,75%1,45%0,34*7
-1,45%2,05%0,34

£ (3,29+20,43+4,92)*7,19*0,41*2
[ -(1,74%4,34*0,41*7*2)

£ 16,26*7,19*0,41*2

| (12,40+1,55%2+2,0%2)*7,19*0,41
£ -1,56*2,05%0,41*2
:-1,20%2,20%0,41*3*2

£ -0,80%2,05*0,41
£-0,78*2,05%0,41*2

£ -1,25*2,30%0,41*2

£ -0,95%2,05%0,41

 2,82%2*3,20

£ 2,20*3,20%0,18*4-0,80*2,0*0,18
£ (0,91+0,27+2,47)*3,14*0,27
 3,20*3,14%0,27

1 3,20*3,14*0,18

£ -1,70*1,40*0,18

! Przeniesienie +

-5,845
1,0649 :
4,8103 |
5,3693 |
9,5522
3,7714
27216
2,9889 i
3,8394 !

39,7751
-6,426
-1,547
56,2061 !
15,628 |
10,3581 :
6,188 |
-6,0393
-1,0107 ¢
168,8557
-43,3462 !
95,8657 |
57,4841
-2,6224
-6,4944
-0,6724 |
41,3112
-2,3575 ¢
-0,7985 !
18,048 i
4,7808 |
3,0945
2,713
1,8086 :

-0,4284 |

638,4717 |

15 KNR 4-01
: 0348-03-050

Rozebranie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na
{ zaprawie cementowo-wapiennej
: piwnica

| (5,0%4+2,0)%2,70

£-0,80%2,0
(2,02*2,70-0,70*2,0)*2

i (3,69+1,82)*2,70-0,97*2,0

! parter

£ (13,64-0,72)*4,42

£-1,45*2,05

i 5,0%2,32%2

| (2,89+2,79)*2,32

£9,67%4,42
(2,43*2+1,60*2)*2,32-0,80*2,0

i (1,60%2+2,0*2)*4,42-1,60*2,0
£2,04%2,32

| 11,49%4,42-1,46%2,0*2

£ 3,14%4,42*2

£ (0,80+2,0)*4,42
 6,0%4,42-0,80*2,0*2

{ 1,55*3,19*5-0,70%2,0*2

£ 1,40*3,20*5-0,80%2,0

{ pietro

£ (3,83+3,89)*3,14-0,80*2,0*2

! (5,80+2,70+0,97)*3,14-(0,80*2,0+0,70*2,0)
£3,82%3,14
{12,40%3,14

: 3,60*3,14*2*2
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RAZEM

59,40 !
-1,601
8,108
12,937

57,1064 |
-2,9725
23,20 |
13,1776
42,7414
17,0992 :
28,624 |
4,7328
44,9458 |
27,7576 :
12,376 |
23,32
21,9225 |
20,80

21,0408 |
26,7358 |
11,9948 |
38,936 |
45,216

6384717
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4,0%3,14*4 m2 50,24
m2 § e
! Przeniesienie + im2 | 607,8392 !
: i RAZEM : 607,8392.;
16 : KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 : samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
80,0*0,10*0,05 m3 0,40
83,0*1,0*2,0*0,05 m3 8,30
£ 130,84*0,05 :m3 6,542
{122,49*0,05 im3 6,1245 !
638,4717 m3 638,4717
607,84*0,12 m3 72,9408
im3 | s :
i Przeniesienie + im3 732,779
RAZEM 732,779
17 i KNR 4-01 : Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |
:0108-12-060 i samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -za !
i dalsze 9,0 km :
{ 80,0*0,10*0,05 im3 0,40
£ 83,0%1,0%2,0%0,05 im3 8,30
: 130,84*0,05 im3 6,542
£122,49*0,05 im3 6,1245 1
1638,4717 im3 638,4717 !
£607,84*0,12 im3 72,9408
'm3 e
! Przeniesienie + im3 732,779
= RAZEM 732,779}
18} AW-060 : Oplata za sktadowanie gruzu :
:  80,0%0,10%0,05 ‘m3 0,40 i
{ 83,0*1,0%2,0*0,05 im3 8,30
£ 130,84*0,05 :m3 6,542
{ 122,49*0,05 im3 6,1245 !
£ 638,4717 im3 638,4717
1 607,84*0,12 im3 72,9408 !
{ Przeniesienie + im3 i 732,779
: : RAZEM 732,779
ELEMENTY ZELBETOWE - ROZBIORKI - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenla
: 19| KNR 4-01 : Rozhiérka elementéw konstrukcji betonowych
£ 0212-03-060 | zbrojonych
5 f wience im3
{ (44,72*2)*0,30%0,25 im3 6,708 !
! (20,31*2)*0,31*0,25 im3 3,1481
(3,36+3,69)*0,30*0,25 m3 0,5288
4,74*0,30*0,25 m3 0,3555
{(17,83*2+2,02*2+12,40)*0,31*0,25 im3 4,0378 !
| (42,72%2+20,31%2)%0,31*0,25*2 ‘m3 19,5393
(16,26*2+12,40+1,55*2+2,0%2)*0,31*0,25*2 m3 8,0631
m3 i e
{ Przeniesienie + im3 | 42,3805 |
f i RAZEM ' 42,3805 :
20 i KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych
0212-03-060 : zbrojonych - plyty zelbetowe i schody
! piwnica im3
{ 347,29*0,10 im3 34,729
 parter :m3
: 650,88*0,10 im3 65,088 !
{.(6,61%8,21*0,10+15,29*15,44*0,10) im3 29,0346
{ pietro im3
£172,0%0,10 im3 17,20
i boczne im3
! 44,50*0,50*0,10%2 im3 4,45
£ 12,40*4,0%0,15 :m3 7,44
i schody im3
! 4,0%1,20%0,30*2 im3 2,88
{5,0%1,30*0,40 im3 2,60




System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&016.10)

str 6

£ 4,92%4,0%0,30%2 :m3 11,808 :
i 6,0%1,30%0,30 im3 2,34}
F T —— |
{ Przeniesienie + im3 | 119,5004 |
: iRAZEM i 119,5004 ;
21 i KNR 2-02 Dachy z ptyt prefabrykowanych
0217-03-050 : drobnowymiarowych,zelbetowych z wycieciami i
ptaskich. - P. ANALOGIA DEMONTAZ PLYT
DACHOWYCH DO WYCENY R+S BEZ M DO
NAKLADOW WSPOLCZ. 0,4
15,91*21,53 m2 342,5423
7,23*(12,48+2,55+1,22) m2 117,4875
£12,48*23,0 im2 287,04
m2 e :
! Przeniesienie + im2 i 747,0698
: RAZEM | 747,0698
22 : KNR 2-021 Dzwigary dachowe strunobetonowe petne typ
0354-01-125 { SB-I-Z o dtugosci elementu 12 mimasiedo 2,5t p. -
analogia demontaz DO WYCENY R+S BEZ M
WSPOLCZ. 0,6
110 ‘elem | 10,00
=1 1=Y 01 e —
Przeniesienie + elem 10,00
RAZEM 10.00
23 i KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 i samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
£ 42,38+119,5+747*0,10 :m3 236,58
3,0 im3 3,00
m3 -
Przeniesienie + m3 239,58
RAZEM 239.58
24 i KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 i samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - za
dalsze 9,0 km
| 42,38+119,5+747*0,10 ‘m3 236,58
13,0 m3 3,001
im3 | e
Przeniesienie + m3 239,58
RAZEM 239,58 ;
25 AW-060 : Optata za sktadowanie gruzu
: £ 53,6025+163,4919 :m3 217,0944 :
i 747,0%0,15 im3 112,054
£3,0 ‘m3 3,00
FA T |
| Przeniesienie + ‘m3 i 332,1444
i RAZEM 332,1444 ;
POSADZKI - ROZBIORKI - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
: 26 KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie
: 0811-07-050 i cementowej
: piwnica ‘m2
{ 28,64+10,28+13,48+14,52 im2 66,92
! pietro im2
£172,30 :m2 172,30
im2 i e
Przeniesienie + m2 239,22
RAZEM 239,221
27 i KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818-05-050
piwnica m2
23,68 m2 23,68
0172 R —
! Przeniesienie + im2 23,68
RAZEM 23,68 ;
28 { KNR 4-01 i Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej i
£ 0807-04-050
| parter im2



650,88 m2 650,88
m2 | e
! Przeniesienie + im2 650,88
= RAZEM 650,88
29 i KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych
0212-01-060 i niezbrojonych o grubosci do 15 cm
piwnica m3
347,29*1,25*0,15 m3 65,1169
 parter :m3
| 6,61*8,21*0,15+15,29%15,44*0,15 . m3 43,5519 |
m3 | -
Przeniesienie + m3 108,6687
RAZEM 108,6687 :
30 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 : samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar szacunkowy m3
£ 239,22*0,04 im3 9,5688 !
{ 23,68*0,01 im3 0,2368 |
: 650,88*0,02 ‘m3 13,0176
£108,67 im3 108,67 !
im3 L e :
! Przeniesienie + im3 ! 131,4932
:  RAZEM : 131,4932
31:KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
:0108-12-060 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -za |
i dalsze 9,0 km
{ obmiar szacunkowy im3
£ 239,22%0,04 :m3 9,5688
i 23,68*0,01 im3 0,2368 |
£ 650,88*0,02 ‘m3 13,0176
£108,67 im3 108,67 |
1 R — |
i Przeniesienie + im3 i 131,4932 i
: : RAZEM : 131,4932
32 AW-060 | Optata za sktadowanie gruzu |
{ obmiar szacunkowy im3
: 239,22%0,04 im3 9,5688 |
{ 23,68%0,01 im3 0,2368 !
£ 650,88*0,02 im3 13,0176 !
108,67 im3 108,67}
L E——
| Przeniesienie + im3 | 131,4932
: i RAZEM 131.,4932
: FUNDAMENTY - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
331 AW-090 : Demontaz zbiornika zelbetowego
i1 fkpl 1,001
kpl i e
Przeniesienie + kpl 1,00
RAZEM 1,00
34 i KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stép i fundamentéw
0302-02-060 i pod maszyny o grubosci (wysokosci) do 100 cm
{ obmiar szacunkowy im3
2,0%2,0*0,60*5*3 m3 36,00
(44,72+20,31*2*2)*0,80*0,50 m3 50,384
im3 i e
i Przeniesienie + im3 86,384
RAZEM 86,384
35 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
: 0108-11-060 : samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
i obmiar szacunkowy im3
£ 2,0%2,0*0,60*5*3 ‘m3 36,00
(44,72+20,31*2*2)*0,80*0,50 im3 50,384
1 T —
! Przeniesienie + im3 86,384
5 : RAZEM 86,384
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36 : KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
:0108-12-060 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -za |
i dalsze 9,0 km
{ obmiar szacunkowy im3
£ 2,0%2,0%0,60*5*3 :m3 36,00
i (44,72+20,31*2*2)*0,80*0,50 im3 50,384
im3 | e
{ Przeniesienie + im3 86,384 ;
RAZEM 86,384 |
371 AW-060 | Opfata za sktadowanie gruzu :
{ obmiar szacunkowy im3
{ 2,0%2,0*0,60*5*3 im3 36,00
{ (44,72+20,31*2*2)*0,80*0,50 im3 50,384
11T S——————
! Przeniesienie + im3 86,384
= RAZEM 86,384 ;
38 KNR 2-01 ! Roboty ziemne wykon.koparkami
i 0212-0701-06 | podsiebier.0,6m3,spycharkami 100KM z
i0 i transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w
: ziemiw hatdach.Grunt kat.I-1li(B.I.nr 8/96) - dowéz :
i ziemi do zasypania H
£ 347,29*2,90 im3 1 007,141 ;
im3 L e :
! Przeniesienie + im3 ! 1007,141
 RAZEM 1.007,141;
391 KNR 2-01 - Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze | 5
: 0214-04-060 : 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami |
i samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
i kat.lll-IV(B.l.nr 8/96) - za dalsze 4,0 km i
£ 347,29*2,90 im3 1007,141 ;
im3 L e :
! Przeniesienie + im3 ! 1007,141
RAZEM 1007,141';
40 i KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi
0230-0101-06 : 0 mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
0 odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
£ 347,29%2,90 im3 1007,141}
m3 ;-
Przeniesienie + m3 1007,141
RAZEM 1007,141
41 i KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.
0236-01-060 : Grunt sypki kategorii |-l (B.l.nr 8/96)
347,29%2,90 m3 1 007,141
m3 | e :
i Przeniesienie + im3 | 1007,141'}
i RAZEM 1007,141;
WIATY - ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia SST I.1.
42 i KNR 2-25 Rozebranie wiat prefabrykowanych z elementow
0201-04-050 : stalowych i zelbetowych pokrytych ptytami z blachy
trapezowej
{ 163,0+58,24 im2 221,24 |
m2 | -
Przeniesienie + m2 221,24
RAZEM 221,24
43 i KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 : samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
{ obmiar szacunkowy im3
(163,0+58,24)*0,5 m3 110,62
m3 | -
{ Przeniesienie + im3 110,62
i RAZEM 110,62
44 i KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 i samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - za
dalsze 9,0 km
: obmiar szacunkowy :m3
! (163,0+58,24)*0,5 im3 110,62



im3

! Przeniesienie + im3 110,62
RAZEM 110,62
45 AW-060  Optata za sktadowanie gruzu
{ obmiar szacunkowy im3
| (163,0+58,24)0,5 :m3 110,62
11 J —
{ Przeniesienie + im3 | 110,62
i RAZEM 110,62
NAWIERZCHNIE DO ROZBIORKI - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia SST I.1.
: 46 | KNR 2-31 : Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i :
: 0815-02-050  przejsc dla pieszych. Piyty betonowe o wymiarach
{ 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
£ 600 :m2 600,00
im2 i e
| Przeniesienie + . m2 600,00
5 RAZEM 600,00
47 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach !
{ 0813-03-040 : 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 50,0%2 ‘'m 100,00
m L e
{ Przeniesienie + im 100,00
RAZEM 100,00
48 : KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
{0108-11-060 | samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km i
! obmiar szacunkowy im3
{ 600,0%0,07 im3 42,00
{ 100,0*0,15*0,30 im3 4,50
11T S——————
! Przeniesienie + im3 46,50
RAZEM 46,50
49 : KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
{0108-12-060 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - za i
i dalsze 9,0 km i
! obmiar szacunkowy im3
£ 600,0*0,07 ‘m3 42,00
£ 100,0%0,15*0,30 im3 4,501
11T T
! Przeniesienie + im3 46,50
RAZEM 46,50 ;
50 | AW-060  Optata za sktadowanie gruzu
E { obmiar szacunkowy im3
600,0*0,07 m3 42,00
100,0*0,15*0,30 m3 4,50
im3 i e
i Przeniesienie + im3 46,50
RAZEM 46,50
51 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
0803-03-050 : mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
1100 im2 1 100,00
m2 § -
Przeniesienie + m2 1 100,00
RAZEM 1100,00
52 i KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
0803-04-050 i mineralno-bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm
{1100 im2 1 100,00
m2 -
Przeniesienie + m2 1 100,00
RAZEM 1.100,00
53 i KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 i samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
! obmiar szacunkowy im3
£ 1100,0*0,04 im3 44,00
11T T
! Przeniesienie + im3 44,00
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i i RAZEM 44,00
54 { KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
{0108-12-060 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - za i
{ dalsze 9,0 km
! obmiar szacunkowy im3
£1100,0%0,04 im3 44,00
im3 e
i Przeniesienie + im3 44,00
RAZEM 44,00 ;
55 AW-034 | Optata za utylizacje asfaltu
{ obmiar szacunkowy it
1 1100,0%0,04*2 't 88,00
- S
i Przeniesienie + it 88,00
i RAZEM i 88,00
{ ROBOTY ROZBIO RKOWE - ELEMENTY ZEWNETRZNE - (schody; rampa) - 45111100-9 - Roboty w zakresie '
i burzenia SSTI.1.
' 56 : KNR 4-01 : Demontaz balustrad schodéwych i balkonowych
i 1306-01-020 : oraz konstrukcji schodow i $wietlikdw stalowych i
£120 fszt 120,00
=74 (R E———
! Przeniesienie + iszt 120,00
: RAZEM 120.00;
57 KNR4-01  iRozbiérka elementéw konstrukcji betonowych
§0212-03-060  zbrojonych i
i schody zewnetrzne i murki im3
£7,24*1,0 ‘m3 7,241
£ 4,0%2,0*0,80*3 im3 19,20
{ (4,0+2,0)*3,0*0,30*3 im3 16,20}
{ 45,0%(1,20+1,0)*0,30*2 im3 59,40 i
£ 1,50*3,0*1,0 im3 4501
! (16,26+4,24*2)*2,0*0,30 im3 14,844
im3 | e E
! Przeniesienie + im3 ! 121,384 |
i RAZEM ' 121,384}
58 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | 5
{0108-11-060 : samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
! schody zewnetrzne i murki im3
£7,24%1,0 ‘m3 7,24
£ 4,02,0*0,80*3 im3 19,20
: (4,0+2,0)*3,0*0,30*3 :m3 16,20
i 45,0%(1,20+1,0)*0,30*2 im3 59,40
£ 1,50%3,0*1,0 ‘m3 4,50
| (16,26+4,24%2)*2,00,30 :m3 14,844
011 T
Przeniesienie + m3 121,384
RAZEM 121,384
59 i KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 : samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - za
dalsze 9,0 km
i schody zewnetrzne i murki im3
{7,24*1,0 im3 7,24 ;
: 4,02,00,80*3 im3 19,20
{ (4,0+2,0)*3,0*0,30*3 im3 16,20
£ 45,0%(1,20+1,0)*0,30*2 im3 59,40
i 1,50*3,0*1,0 im3 4,50
| (16,26+4,24*2)*2,0%0,30 im3 14,844
11 J R —
{ Przeniesienie + im3 121,384
RAZEM 121,384
60 : AW-060 : Optata za sktadowanie gruzu :
i schody zewnetrzne i murki im3
17,24%1,0 im3 7,24
: 4,0%2,0*0,80*3 ‘m3 19,20 ;
 (4,0+2,0)*3,0%0,30*3 ‘m3 16,20
! 45,0%(1,20+1,0)*0,30*2 im3 59,40



£ 1,50%3,0%1,0
 (16,26+4,24*2)*2,0*0,30

:m3
im3
im3
im3

4,50
14,844

121,384 |

{ Przeniesienie +

i RAZEM

121,384

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

DROGA - Konstrukcja nawierzchni drég z kostki betonowej (KO

NSTRUKCJA NR 1)

ROBOTY ZIEMNE- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow

e i roboty ziemne SST V.1;

SST. V.2
61 KNR 2-01 ! Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
0121-02-052 ziemnych,koryta pod nawierzchnie placow :
| postojowych.
{ 1354,0/10000 ‘ha 0,1354
tha | e
{ Przeniesienie + iha 0,1354
RAZEM 0,1354 ;
62 | KNR 2-31 ! Mechaniczne wykonywanie koryt na catej
£ 0101-01-050 | szerokosci jezdni i chodnikéw. Gleboko$é 20 cm.
! Kategoria gruntu I-IV :
£1354,0 ‘m2 1 354,00
m2 i e .
! Przeniesienie + im2 i 1 354,00
|  RAZEM | 1.354,00 ;
63 i KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej
0101-02-050 : szerokosci jezdni i chodnikdw. Dodatek za kazde
dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV - za dalsze 50,0
cm
£1354,0 ‘m2 1354,00
LI E—— |
Przeniesienie + m2 1 354,00
RAZEM 1.354,00
64 i KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami
0212-0701-06 : podsiebier.0,6m3,spycharkami 100KM z
0 transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w
ziemiw hatdach.Grunt kat.I-1ll(B.l.nr 8/96)
| 1354,00,70 ‘m3 947,80
111 T —
! Przeniesienie + im3 947,80
RAZEM 947,80
65 i KNR 2-01 ! Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze |
: 0214-04-060 : 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
: samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
i kat.Il-IV(B.l.nr 8/96) - za dalsze 4,0 km i
£ 1354,0%0,70 ‘m3 947,80
111 J —
! Przeniesienie + im3 947,80
5 RAZEM 947,80
66 : AW-060 : Optata za sktadowanie ziemi E
£ 1354,0*0,70 im3 947,80
m3 | e ;
{ Przeniesienie + im3 947,80 i
i RAZEM i 947.80
PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 45233200-1 - Roboty w zakresie r6 znych naW|erzchn|
| 67 | KNR 2-31 i Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. |
i { 0114-05-050 i Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - Warstwa |
i wzmacniajgca z kruszywa tamanego 0/63mm '
i stabilizowanego mechanicznie |
:1354,0 im2 1354,00 !
T |
{ Przeniesienie + im2 | 1 354,00 |
i RAZEM 1 354,00
68| KNR2-31 | Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. |
i 0114-06-050 i Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |
ponad 15 cm - ZA DALSZE 10,0 cm !
£1354,0 m2 1354,00
m2 i :
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Przeniesienie + m2 1 354,00
RAZEM 1.354,00
69 i KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna.
0114-05-050 { Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
0/63mm stabilizowanego mechanicznie
1354,0 m2 1 354,00
im2 | e :
! Przeniesienie + im2 ! 1354,00!
5 i RAZEM 5 1.354,00 ;
70 i KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna.
0114-06-050 { Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
ponad 15 cm - ZA DALSZE 5,0 cm
1354,0 m2 1 354,00
LT R —— :
i Przeniesienie + im2 i 1 354,00
RAZEM 1.354,00:
71 i KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna.
0114-07-050 i Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm -
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
£1354,0 ‘m2 1354,00
m2 e :
! Przeniesienie + im2 i 1 354,00
 RAZEM 1.354,00 ;
72 1 KNR 2-31 ! Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. |
£ 0114-08-050 : Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm :
- ZADALSZE 7,0 CM ;
£ 1354,0 im2 1 354,00 ;
M2 e
{ Przeniesienie + im2 i 1 354,00
: : RAZEM : 1.354,00}
73 i KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
0511-03-050 : grubosci 8 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr
8/96) [ROZMIAR: 20X10CM, GR. 8]
£1354,0 fm2 1354,00
m2 e :
Przeniesienie + m2 1 354,00
RAZEM 1.354,00:

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej (KONSTRUK CJANR 2)

ROBOTY ZIEMNE- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e iroboty ziemne SST V.1; :

SST. V.2
74 { KNR 2-01 : Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
:0121-02-052 | ziemnych,koryta pod nawierzchnie placéw i
{ postojowych.
{ 419,0/10000 ‘ha 0,0419
tha | e
! Przeniesienie + iha 0,0419
: RAZEM 0.0419
75 i KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej
0101-01-050  szerokosci jezdni i chodnikow. Gtebokos¢ 20 cm.
Kategoria gruntu I-IV
419,0 m2 419,00
im2 i e
i Przeniesienie + im2 419,00
RAZEM 419,00
76 i KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej
0101-02-050 i szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde
dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV - ZA DALSZE
20,0 cm
14190 im2 419,00
1
i Przeniesienie + im2 419,00
: RAZEM 419,00 ;
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77 | KNR 2-01 ! Roboty ziemne wykon.koparkami
£ 0212-0701-06 : podsiebier.0,6m3,spycharkami 100KM z ;
‘0  transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w
i ziemiw hatdach.Grunt kat.I-IlI(B.l.nr 8/96)
£ 419,0%0,40 ‘m3 167,60
11 T R —
! Przeniesienie + im3 167,60
RAZEM 167,60
78 i KNR 2-01 ! Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze |
: 0214-04-060 : 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
- samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
i kat.Il-IV(B.l.nr 8/96) - za dalsze 4,0 km
419,0%0,40 m3 167,60
011 T e ——
! Przeniesienie + im3 167,60
: RAZEM 167,60 ;
791 AW-060 : Optata za sktadowanie ziemi :
£ 419,0%0,40 im3 167,60
m3 e ;
{ Przeniesienie + im3 167,60 i
H i i RAZEM 167,60}
PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 45233200-1 - Roboty w zakresie r6 znych naW|erzchn|
80 KNR 2-31 i Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. |
10114-05-050 | Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1419,0 m2 419,00
0117 —
! Przeniesienie + im2 419,00
RAZEM 419,00 ;
81! KNR 2-31 ! Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. |
£ 0114-06-050 : Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
i ponad 15 cm - ZA DALSZE 15,0 cm 5
£419,0 fm2 419,00
A
i Przeniesienie + im2 419,00
RAZEM 419,00
82 i KNR 2-31 i Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o |
:0511-03-050 i grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
| cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr
£ 8/96) [ROZMIAR: 25X30 | 15X30, GR. 8 CM] :
£419,0 ‘m2 419,00
im2 L s
i Przeniesienie + im2 i 419,00
: RAZEM 419,00 ;
NAWIERZCHNIA OPASKI - Konstrukcja nawierzchni opaski ze  zwiru (KONSTRUKCJA NR 3)
ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie pr zygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne SST V.1
i SST. V.2
831 KNR 2-01 ! Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
0121-02-052 ziemnych,koryta pod nawierzchnie placow :
{ postojowych.
£101,0/10000 ‘ha 0,0101
U —
{ Przeniesienie + iha 0,0101
i RAZEM 0,0101:
84 | KNNR 6 : Koryta wykonywane recznie,o gtebokosci 10 cm,na :
0101 070-050 ca’rej szerokosci jezdni i chodnikéw,w gruntach :
i kategorii Ill-IV i
£101,0 ‘m2 101,00
1172 e ——
! Przeniesienie + im2 101,00
| RAZEM 101,00
85! KNR 2-31 ! Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci _
£ 0101-08-050 : jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. !
| Kategoria gruntu I-IV ;
£101,0 im2 101,00
im2 i e
{ Przeniesienie + im2 101,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&016.10)

str 13




System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&016.10)

str 14

: i RAZEM 101,00}
86 : KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami
0212-0701-06 : podsiebier.0,6m3,spycharkami 100KM z
0 transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w
ziemiw hatdach.Grunt kat.I-111(B.l.nr 8/96)
101,0*0,15 m3 15,15
m3 i e
{ Przeniesienie + im3 15,15
i RAZEM 15,15}
87 : KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze
0214-04-060 :0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
kat.lll-1V(B.l.nr 8/96) - za dalsze 4,0 km
£101,0%0,15 im3 15,15
im3 e
| Przeniesienie + im3 15,15
: RAZEM 15,15
88| AW-060 | Opfata za sktadowanie ziemi :
£101,0%0,15 ‘m3 15,15
im3 | e
! Przeniesienie + im3 i 15,15
 RAZEM 15,15
PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 45233200-1 - Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
' 89 | KNR 2-28 { Umocnienia czaszy i skarp skladowisk wiékning ! :
0702-01-050 | syntetyczng - P. ANALOGIA pod opaskg ze zwiru
£101,0 im2 101,00
im2 e
{ Przeniesienie + im2 101,00
i RAZEM 101,00}
90 : KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe. Warstwa jezdni dolna
0202-01-050 :rozscielana recznie. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm - opaska - Zwir 0-31,5mm
101,0 m2 101,00
m2 i e
{ Przeniesienie + im2 101,00
i RAZEM 101,00}
91 i KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe. Warstwa jezdni dolna
0202-02-050 i rozscielana recznie. Grubosé warstwy po
zageszczeniu-za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze 5,0
cm - Zwir 0-31,5mm
£101,0 im2 101,00 :
im2 i e :
i Przeniesienie + im2 | 101,00
iRAZEM 101,00
| KRAWEZNIKI | OBRZEZA - 45233200-1 - Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
92 i KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki
0402-04-060
0,20*0,20*95,0 m3 3,80
0,20*0,20*44,0 m3 1,76
£ 0,0575*452,0 ‘m3 25,99
im3 | e
Przeniesienie + m3 31,55
RAZEM 31,55
93 : KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
0407-03-040 i podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
£95,0 ‘m 95,00
im P
Przeniesienie + m 95,00
RAZEM 95,00
94 : KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na
0403-05-040 i podsypce cementowo-piaskowej - OPORNIK
BETONOWY (12 X 25 CM)
: i RAZEM 95,00}
95 : KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30
0403-03-040 :cm na podsypce cementowo-piaskowej
1452,0 ‘m 452,00 :




m _____________
Przeniesienie + m 452,00
{ RAZEM 452,00
ELEMENTY MAL EJ ARCHITEKTURY (w tym wiat zadaszonych) - SST V.4.
96 | AW-090 Dostawa i montaz wiaty rowerowej wraz z
fundamentem do mocowania
1 kpl 1,00
pl
! Przeniesienie + ikpl ! 1,00
: : RAZEM 1,00 ;
97 : AW-090 : Dostawa i montaz - wiata zadaszona - dla palacych :
| 2 fkpl i 2,00
e
! Przeniesienie + fkpl ! 2,00
: : RAZEM 2,00
98 AW-090 Dostawa i montaz fawek wraz z fundamentami
mocujgcymi -- siedzisko: deski drewniane
Swierkowe, impregnowane, kolor naturalny; -
montaz: za pomocg stupkéw do fundamentowania
i4 fkpl 4,00
kpl i e
Przeniesienie + kpl 4,00
RAZEM 4,00
99 AW-090 Dostawa i montaz - kosze na $mieci wraz z
fundamentem mocujgcym - systemowy;; -
konstrukcja: stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo,
2 ‘kpl i 2,00
kpl L e
! Przeniesienie + fkpl 2,00
:  RAZEM 2,00
100 AW-090 Dostawa i montaz popielnicy wraz z funmdamentem
mocujgcym - konstrukcja: stalowa, ocynkowana,
malowana proszkowo; wymiary: ok.
150x80x900mm (dt. x szer. x wys.), 20kg (waga);
) fkpl 2,00
kpl L e
Przeniesienie + kpl 2,00
RAZEM 2,00
101 AW-090 Zakup i montaz odbojnic z rur stalowych wraz z
fundamentem mocujgcym
o1 kpl
1 kpl 1,00
102 kpl
i1 fkpl i 1,00 ;
103 ‘kpl
i1 kpl i 1,00 :
L
i Przeniesienie + fkpl i 3,00
: i iRAZEM 3,00}
102 AW-090 : Zakup i montaz naprowadzaczy kot
i2 fkpl 2,00
kpl L e
Przeniesienie + kpl 2,00
RAZEM 2,00
103 | AW-090 : Zakup i montaz mostka przetadunkowego
: i1 fkpl 1,00}
1 —
! Przeniesienie + fkpl i 1,00
i i RAZEM 1,00
BARIERKI - 45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych - SST IV.9. ; SST IV.10.; SST IV.11.

104 KNR 2-02 : Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi. -
i 1209-01-040 | ZAKUP | MONTAZ BARIEREK podjazdu ze stali

i ocynkowane
11,1272 m 2,24
118,74%2 ‘m 37,48
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! Przeniesienie +

Mi EJSCE SKLADOWAN IA ODPADOW

39.72

ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow

€ i roboty ziemne SST V.1;

SST. V.2
105 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren
0122-01-060 : réwninny i nizinny.
! (5,05+0,60%2)*(0,60+0,6+0*2)*1,30*2 im3 19,50
3,65%*(0,60+0,60*2)*1,20*2 m3 15,768
m3 | -
{ Przeniesienie + im3 35,268
i RAZEM 35,268 ;
106 i KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0206-04-060 : podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1km.
Grunt kategorii Il (B.l.nr 8/96)
£1,10+3,06 im3 4,16
| (4,50%2+4,0%2)*1,20%0,25 :m3 510!
811 J R —
{ Przeniesienie + im3 9,26
RAZEM 9,26
107 i KNR 2-01 i Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze :
i 0214-04-060 | 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
i samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
 kat.Ill-IV(B.L.nr 8/96)
£1,10+3,06 im3 4,16
{ (4,50%2+4,0%2)*1,20*0,25 im3 5101
im3 i e
i Przeniesienie + im3 9,26}
: RAZEM 9,26
108 AW-060 | Optata za sktadowanie ziemi |
: £1,10+3,06 im3 4,16
| (4,50%2+4,0%2)*1,20*0,25 m3 5101
001 < T S ——
i Przeniesienie + im3 9,26 i
RAZEM i 9,26 ;
109 | KNR 2-01 : Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
: 0218-02-060 | podsigbiernymi 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii |
L1l (B.1.nr 8/96)
! 35,268-9,26 im3 26,008
811 J R —
{ Przeniesienie + im3 26,008
RAZEM 26,008 :
110 KNR 2-01 : Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z
{ 0501-01-060 i przerzutem na odlegto$é do 3 m.Grunt kategorii I-111.
{ 35,268-9,26 im3 26,008
11T T T —
! Przeniesienie + im3 | 26,008
: RAZEM 26,008
i FUNDAMENTY- BETON C25/30- 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311 -4 - Betonowanie konstrukcji -
i SST-ZBROJENIE; SST-BETONOWANIE
© 111 KNR2-02 | Podkiad z chudego betonu (z zastosowaniem
{1101-01-060 § pompy do betonu).
: 5,05%2*0,80*0,10 ‘m3 0,808
{ 3,65*0,80*0,10 im3 0,292
im3 i e
i Przeniesienie + im3 1,10
RAZEM 1,10
112 | KNR 2-02 : Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw
:0290-01-034 : budynkéw i budowli pretami stalowymi
i okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
| 68,0*0,000222 it 0,0151
) e
! Przeniesienie + it 0,0151
i RAZEM 0,0151;
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113} KNR 2-02 : Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw
: 0290-0201-03 | budynkow i budowli pretami stalowymi

4 okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
i i (4,85*4*2+3,65*4*2)*0,000888 it 0,0604 :
P S ——
| Przeniesienie + 't 0,0604 :

: RAZEM 0,0604 :
114 KNR 2-02 ‘ tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o
:0202-01-060 : szerokosci do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do
i betonu).

| 4,85%0,60*0,30%2 ‘m3 | 1,746

: 3,65*0,60*0,30*2 ‘m3 i 1,314}
m3 o
! Przeniesienie + im3 | 3,06
i RAZEM 3,06
115 KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy
i 0604-0101-05 | asfalt.na tekturze na lepiku na goraco, taw :
0 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem

i zaprawg.Roztwor asfaltowy
| 4,85*0,60*2 m2 5,82 !
: 3,65*0,60*2 im2 i 438

5 0012 —
| Przeniesienie + im2 | 10,20
: : i RAZEM 10,20

MIEJSCE SKLADOWANIA ODPADO W - ROBOTY MUROWANE 45262522 6 - Roboty murarskie - SST- Roboty
i murarskie

116 { KNR 2-02W i Fundamenty z bloczk6w betonowych na zaprawie

:0101-06-060 : cementowe;
£ (1,75+1,25+4,0)*3,20*0,25*2 im3 i 11,20
| (1,0+2,0)%1,20%0,25 ‘m3 0,90
1 I
! Przeniesienie + im3 12,10
s : ' RAZEM 12,10

117 i KNR 2-02U Tynki cementowe Il kategorii wykonane recznie,na
: 0832-01-050 ; $cianach (Orgbud W-wa) _ _ _
i (1,75+1,25+4,0)*1,20%2*2 im2 i 33,60

{(1,0+2,0)*1,20%2 im2 7,20
m2 § -
Przeniesienie + m2 40,80
RAZEM 40,80
118 i KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z
0603-09-050 : roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa.
5 { 4,85*0,30%2*2 im2 | 5,82
4,65*0,30*2*2 m2 5,58
Sciana fund. m2
£ (1,75+1,25+4,0)*1,20%2*2 im2 i 33,60
i (1,0+2,0)%1,20*2 im2 | 7,20}
17 I N ——
{ Przeniesienie + im2 | 52,20
RAZEM 52,20 ;
119 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z

0603-10-050  roztworu asfaltowego.Kazda nastepna warstwa.
4,85*0,30%2*2 m2 5,82

! 4,65*0,30%2*2 im2 i 5,58 |

 $ciana fund. m2

{ (1,75+1,25+4,0)*1,20%2*2 im2 33,60

| (1,0+2,0)*1,20%2 m2 | 7,20

L
| Przeniesienie + m2 52,20
| RAZEM 52,20
120 | KNR 2-02 : Tynki zwykte 111 kategorii wykonane recznie,na

0902-01-050 | écianach ptaskich i powierzchniach
: poziomych,balkonéw, loggii.
i (1,75+1,25+4,0)*2,0%2*2 im2 i 56,00 i

£ 2,0%0,25%2*2 ‘m2 2,00
| (1,72+1,25+4,0)*0,25*2 im2 34851
1.2 S —
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Przeniesienie + m2 61,485
RAZEM 61,485
121 : KNR 00-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekka" . Tynki
2630-03-050 i cienkowarstwowe
£ (1,75+1,25+4,0)*2,0%2*2 im2 56,00
{ 2,0%0,25*2*2 im2 2,00
m2 i e
Przeniesienie + m2 58,00
f RAZEM 58,00
122 i KNR 2-02U Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o
0541-02-050 : szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud
W-wa)
{ (1,75+1,25+4,0)*0,60*2 m2 8,401
im2 e
! Przeniesienie + im2 ! 8,40 :
i i i RAZEM 8,40
: OGRODZENIE
ROBOTY ZIEMNE + FUNDAMENTY - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty
i ziemne SST V.1; SST.V.2
123 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren
§0122-01-060 : réwninny i nizinny. :
{ (0,30+0,60*2)*138,0*1,15 im3 238,05
11 J T —
{ Przeniesienie + im3 238,05
i RAZEM 238,05}
124 KNR 2-01 : Roboty ziemne wykonywane koparkami
i 0206-04-060 | podsigbiernymi 0,60 m3 z transportem urobku
i samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1km.
{ Grunt kategorii lll (B.l.nr 8/96) i
{ 0,30%0,30%1,30%66 ‘m3 7,722
£ 138,0*1,30%0,10 m3 17,94
1 T R —
! Przeniesienie + im3 25,662
RAZEM 25,662
125:KNR 2-01  : Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze :
: 0214-04-060  0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
i samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
i kat.llI-IV(B.l.nr 8/96) - ZA DALSZE 4,0 KM
£ 0,30*0,30*1,30%66 im3 7,722
£ 138,0*1,30*0,10 im3 17,941
im3 i e
i Przeniesienie + im3 25,662
RAZEM 25,662
126 | AW-060 | Optata za sktadowanie ziemi |
{ 0,30*0,30*1,30*66 im3 7,722}
£ 138,0*1,30*0,10 im3 17,941
001 < T S ——
i Przeniesienie + im3 25,662
i RAZEM 25,662 :
127 { KNR 2-01 { Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
: 0218-02-060 | podsigbiernymi 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii
L1l (B.1.nr 8/96) g
£ 238,05 m3 238,05
£ -25,662 ‘m3 -25,662
11T T T —
! Przeniesienie + im3 212,388
i RAZEM 212,388
128 i KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5
0203-01-060 :m3 (z zastosowaniem pompy do betonu).
0,30*0,30*1,30*66 m3 7,722
m3 i e
! Przeniesienie + im3 7,722
i RAZEM 7,022}
129 i KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z
0603-01-050 :emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa.
£ 0,30*1,15*4*66 im2 91,081



m2

Przeniesienie + m2 91,08
f RAZEM 91,081
130 i KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z
0603-02-050 : emulsji asfaltowej.Kazda nastepna warstwa.
{0,30*1,15*4*66 im2 91,08
m2 | -
Przeniesienie + m2 91,08
f RAZEM 91,08
131 AW-040 Zakup desek zelbetowych
138-(0,30*55) m 121,50
0 R R ——
! Przeniesienie + im 121,50
RAZEM 121,50
132 KNR 2-25  :Budowa zasiekow z prefabrykowanych elementéw :
: 0305-01-040  stalowych i ptyt zelbetowych na materiaty sypkie - !
i P.ANALOGIA MONTAZ DESKI ZELBETOWEJ -
i MATERIAL WG CEN ZAKUPU
| 138-(0,3055) L 121,50
T —
! Przeniesienie + im 121,50
RAZEM 121,50
133 AW-020 : Zakup i montaz tgcznika systemowego "H" :
| {66 Pszt 66,00
iszt | e
! Przeniesienie + iszt 66,00
RAZEM 66,00
134 i KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi
0230-0101-06 : 0 mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
0 odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
! (238,05-25,662)*0,7 im3 148,6716 !
m3 ;-
Przeniesienie + m3 148,6716
RAZEM 148,6716
135 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.
0236-01-060 i Grunt sypki kategorii I-Ill (B.l.nr 8/96)
(238,05-25,662)*0,7 m3 148,6716
m3 o e |
i Przeniesienie + im3 | 148,6716 |
{ i RAZEM i 148.6716;
136 { KNR 2-01 { Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z |
i 0501-01-060 | przerzutem na odlegto$¢ do 3 m.Grunt kategorii I-ll.
{ (238,05-25,662)*0,3 im3 63,7164 |
1 T —— :
i Przeniesienie + im3 i 63,7164 |
: : : RAZEM : 63,7164 :

OGRODZENIE SYSTEMOWE- 45342000-6 - Wznoszenie ogrodze n SST. V.3.

137

AW-040

Zakup ogrodzenia systemowego ogrodzenie nalezy
wykona¢ w systemie panelowym - panele
zgrzewane z pretéw stalowych pojedynczych
(poziomych i pionowych), mocowane do stupkéw
stalowych 60x40x3mm; - WRAZ ZE SLUPKAMI

- prety panela nalezy ocynkowac¢ ogniowo; $rednica
drutu poziomego: O 8mm, a drutu pionowego: O
5mm;

- prety pionowe nalezy wygiaé¢ (zgodnie z
rysunkiem), aby panel zachowywat odpowiednig
sztywnosg;

- wymiar oczek prostych: 50x200mm, wymiar
pojedynczego typowego panela: 2500x2030mm;

- panele nalezy zakonczy¢ u gory drutami
pionowymi, wystajgcymi na dtugosci ok. 30mm;

- panele nalezy mocowa¢ do stupéw za pomocag
$rub hakowych i nakretek zrywalnych,
zabezpieczajgcych

panel przed demontazem przez osoby
niepowotane;
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147,0-(4,0*2+1,0)

! Przeniesienie +

3 -

138,00

138

KNR 2-02
1802-04-040

Ogrodzenia z siatki wysokosci 2,0 m w ramach,na
stupkach stalowych o rozstawie 3 m z teownika
100x100x11mm,obsadzonych w gniazdach
cokotéw - P. ANALOGIA MONTAZ OGRODZENIA -
OGRODZENIE WG CEN ZAKUPU

{147,0-(4,02+1,0)

Przeniesienie +

- 3

138,00

138,00 !

138,00

139

AW-090

Zakup bramy dwuskrzydtowej systemowej 1=4,0 m -
otwieranie przy pomocy czytnika kart oraz zdalnie z
pom. monitoringu

i1+1

Przeniesienie +

i kpl

kpl
kpl

2,00

140

AW-090

Zakup furtki systemowej z domofonem i
samozamykaczem, otwieranie elektrozamka
zdalnie z pom. monitoringu

1

! Przeniesienie +

tkpl
tkpl
i kpl

1,00

141

KNR 2-02
1808-11-090

0 szerokosci 1,0 m z siatki na ramach z
katownikow,z pasem dolnym zblachy wys.25 cm,na
gotowych stupkach - P. ANALOGIA MONTAZ
BRAM | FURTKI - P .ANALOGIA

i1+1

Przeniesienie +

Wrota wysokosci 1,8 m i szerokosci 3,6 m z furtkami

tkpl
i kpl

kpl

i KONTR

OLA DOST EPU- 45342000-6 - Wznoszenie ogrodze n

2,001

142

AW-090

Dostawa i montaz - SZLABAN Z KOLCZATKA |
SYGNALIZACJA - Ramie szlabanu aluminiowe,
tubowe o dtugosci 3,80 - 4,00 m w Swietle przejazdu
zakonczone gumowym profilem antyuderzeniowym,
ramie wyposazone w listwe $wietlng pracujgca w
trybie pulsacyjnym; do przejazdéw
dwukierunkowych Korpus szlabanu wyposazony w
mechanizm wytamujgcy ramie w przypadku kolizji,
fotokomorke oraz semafor ze Swtattami
zezwalajgcymi na wjazd oraz wstrzymanie ruchu;
na szczycie obudowy korpusu lampa ostrzegawcza
w ksztatcie koputy;

i1

Przeniesienie +

fkpl
i kpl

kpl

1.00

143

AW-090

Stupek z czytnikiem kart - Rozwigzanie systemowe
montaz: do przykrecenia w przygotowanym
fundamencie betonowym

i6

{ kpl
fkpl

! Przeniesienie +

Ekpl

144 AW-090

Komputer do kierowania kontrolg dostepu
i1

! Przeniesienie +

 kpl
i kpl
i kpl

6.00.

i RAZEM

OGRODZENIE NA ISTNIEJACYM MURZE- 45342000-6 - Wznoszenie ogrodze nh

SST. V.3.

1,00
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145

AW-090

1 55,0

Zakup ogrodzenia systemowego h-1,20 m do
mocowania na istniejacym murze - panele
zgrzewane z pretow stalowych pojedynczych
(poziomych i pionowych), mocowane do

stupkéw stalowych 60x40x3mm;; - wysokos$é stupka
- 120cm - prety panela nalezy ocynkowaé¢ ogniowo;
Srednica drutu poziomego: O 8mm, a drutu
pionowego: O 5mm;; - prety pionowe nalezy wygig¢
(zgodnie z rysunkiem), aby panel zachowywat
odpowiednig sztywnosg;

{ Przeniesienie +

55,00

146

KNR 2-02
1802-02-040

Ogrodzenia z siatki wysokosci 1,5 m w ramach,na

£55,0

stupkach stalowych o rozstawie 3 m z rur o $rednicy
70 mm,obsadzonych wgniazdach cokotéw - P.
ANALOGIA MONTAZ OGRODZENIA NA MURZE -
OGRODZENIE WG CEN ZAKUPU

Przeniesienie +

ZIELEN - 451127105 -

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

55,001

147

KNR 2-01
0212-0701-06
0

£ 63,00,20

{ Przeniesienie +

Roboty ziemne wykon.koparkami
podsigbier.0,6m3,spycharkami 100KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w
ziemiw hatdach.Grunt kat.I-IlI(B.I.nr 8/96) - ZAKUP |
DOWOZ HUMUSU

‘m3
§m3
im3

1560

148

KNR 2-01
0214-04-060

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze

{ Przeniesienie +

0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
kat.lll-1V(B.l.nr 8/96) - za dalsze 4,0 km
63,0%0,20

m3
m3

im3

1560

149

KNR 2-21
: 0218-01-060

Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem

63,0%0,20%0,5

na terenie ptaskim

§m3
im3

! Przeniesienie +

im3

150

| KNR 2-21
| 0218-02-060

! Przeniesienie +

Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem
i taczkami na terenie ptaskim i
£ 63,0%0,20%0,5

6,30

151

{KNR 2-21
 0401-04-050

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z
: nawozeniem. Grunt kat.I-Il
63,0

m2
im2

630!

{ Przeniesienie +

im2

63001
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Tabela elementow

Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspélnego Stownika Zamowie
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1. BUDYNEK-ROBOTY 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
ROZBIORKOWE
1.1.1 DACH - ROZBIORKI 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
1.1.2 SCIANY - ROZBIORKI 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
1.1.3 ELEMENTY ZELBETOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
ROZBIORKI
1.1.4 POSADZKI- ROZBIORKI 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
1.1.5 FUNDAMENTY 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
1.2.  WIATY - ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
1.3.  NAWIERZCHNIE DO ROZBIORKI 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
1.4. ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
ELEMENTY ZEWNETRZNE
2. NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE
2.1. DROGA - Konstrukcja nawierzchni
drég z kostki betonowej
(KONSTRUKCJA NR 1)
2.1.1 ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teremod
. budowe i roboty ziemne
2.1.2 PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA 45233200-1 - Roboty w zakresie itych nawierzchni
2.2. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE -
Konstrukcja nawierzchni z kostki
betonowej (KONSTRUKCJA NR 2)
2.2.1 ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tererpod
. budowe i roboty ziemne
2.2.2 PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA 45233200-1 - Roboty w zakresie iiych nawierzchni
3. NAWIERZCHNIA OPASKI -
Konstrukcja nawierzchni opaski ze
zwiru (KONSTRUKCJA NR 3)
3.1. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tererpod
budowe i roboty ziemne
3.2. PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA 45233200-1 - Roboty w zakresie iiych nawierzchni
4. KRAWEZNIKI | OBRZE ZA 45233200-1 - Roboty w zakresie iiych nawierzchni
5. ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY (w tym wiat
zadaszonych) - SST V.4,
6. BARIERKI 45421160-3 - Instalowanie wyroboéw metalowych
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MIEJSCE SKEADOWANIA

ODPADOW
7.1. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teremod
budowe i roboty ziemne
7.2. FUNDAMENTY- BETON C25/30 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie
konstrukgciji
7.3. MIEJSCE SKLADOWANIA 45262522-6 - Roboty murarskie - SST- Roboty murarsé
ODPADOW - ROBOTY
MUROWANE
8. OGRODZENIE
8.1. ROBOTY ZIEMNE + FUNDAMENTY 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teremod
budowe i roboty ziemne
8.2. OGRODZENIE SYSTEMOWE 45342000-6 - Wznoszenie ogrodie
8.3. KONTROLA DOSTEPU 45342000-6 - Wznoszenie ogrodie
8.4. OGRODZENIE NA ISTNIEJACYM 45342000-6 - Wznoszenie ogrodie
MURZE
9. ZIELEN 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terewd

zielonych
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