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WARUNKI PRZYLACZENIA =

Whioskodaweca:

KARPACKI ODDZIAL STRAZY GRANICZNEJ Z SIEDZIBA
W NOWYM SACZU

ul. 1 Putku Strzeicéw Podhalarniskich 5

33-300 NOWY SACZ

Obiekt: przebudowa budynku

Adres przylaczanego obiektu:  ul. 1 Pulku Strzelcéw Podhalariskich

33-300 Nowy Sacz
numery dziatek: 115/4

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2017-08-28.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-07-24, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytacze 1: 1000,0 kW dia zasilania podstawowego, w lll grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytaczenia: rozdzielnica SN-15kV w stacji transformatorowej nr 8113 zasilana z SE
110/SN Nowe Btonia p.p 28.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe glowicy kablowe] w rozdzielnicy
15kV w stacji SN/nN nr 8113, w kierunku instalacji odbiorcy (glowica kablowa stanowi wiasno$é
odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe glowicy
kablowej w rozdzielnicy 15kV w stacji SN/nN nr 8113, w kierunku instalacji odbiorcy (glowica
kablowa stanowi wtasno§¢ odbiorcy).

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytagcza:
e dobudowy dodatkowego pola liniowego SN w stacji nr 8113 lub przebudowy rozdzielni SN
na rozdzielnie z 3 polami liniowymi 15kV i 1 polem transformatorowym,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

e budowy linii kablowej 15kV, od rozdzielni SN, w st. 8113, do projektowanej staciji
transformatorowej 15/0,4kV Odbiorcy,

¢ budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV, wnetrzowej w uktadzie rozdzielni 15 kV:
- pole liniowe,



V.
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
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- pole pomiarowe,
- pola transformatorowe, (ilos¢ wg potrzeb).
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 16 kV:
a) rodzaj uktadu: posredni, zawierajacy licznik energii czynnej i biernej (indukcyjnej
i pojemnosciowej) z opcja zliczania strat,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przylagczanego Podmiotu.
Do obliczen przyjg¢:

a) moc zwarcia po stronie 15kV w wysokosci 250MVA,
b) prad zwarcia doziemnego: 100,0 A i czas jego trwania: 0,4 s.

Wymagany stopiernt skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ SN pracuje w ukladzie: sie¢ z izolowanym punktem neutralnym.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
¢ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy 0 przytgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia [ub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegOtowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdZniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach
przytaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A dokumentaciji
techniczno- prawnej.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdty dotyczace ninigjszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodnié z Wydziatlem Planowania i Rozwoju.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wilasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
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Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy 0 przytgczenie oraz spetnieniu przez

11.

12.

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wilasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z p6Znigjszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z p6Zniejszymi zmianami).

Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych I-lll i VI, przylaczone bezposrednio do sieci
o napieciu  znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcie¢ wspolpracy ruchowej
posiadanych urzadzen, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukciji
opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg przytgczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

Whnioskodawca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www. tauron-dystrybucija.pl

14.W sprawie Instrukcji wspolpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig

15.

16.

17.

18.
19.

dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z naszym Wydziatem Ruchu.
Minimalna wiclko§¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia oséb i mienia, w przypadku
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi
50kW.

W przypadku zastosowania przez Whioskodawce rozdzielnicy SN z wytacznikami, na etapie
projektowania nalezy uzgodnié koordynacje¢ nastawieli zabezpieczeri z Dziatem Automatyki
i Telemechaniki.

»Umozliwié¢ transmisje danych pomiarowych z ukladu pomiarowo rozliczeniowego poprzez
wyprowadzenie anteny na zewnatrz obiektu. Zapewni¢ sile sygnatlu GSM na poziomie, co
najmniej zakresu 21+24 tj.(-71) +(-65) [dBm]".

Istniejace zasilanie na napieciu 0,4kV odiaczy¢ od st. tr. Nr 8113.

Przebudowa stacji transformatorowej nr 8113 wraz z liniami SN i nN odbywa¢ si¢ bedzie na
podstawie odrebnego postepowania i odrebnej umowy.

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Sacha Andrzej
Grupa: O09R08

Zatgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

K/o:

1x OMP,
1 x OMR/AS/2012/1340






