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LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ
1. | Likwidacja istniejacej stacji transformatorowe;j | kpl. | 1
SKROCENIE ISTNIEJACYCH KABLI ENELKTROENEWGETYCZNYCH
1. | Likwidacja istniejacych kabli SN typu XUHAKXS 3x(1x120) mm’ kpl. 10
2. | Likwidacja istniejacych kabli nn typu YAKY 4x95 mm’ kpl. 15
3. | Likwidacja istniejacych kabli nn typu YAKY 4x120 mm’ kpl. 15
4. | Likwidacja istniejacych kabli nn typu YAKY 3x95 + 70 mm’ kpl. 5
5. | Likwidacja istniejacych kabli nn typu AKFSTA 4x25 mm’ kpl. 10
TYMCZASOWA STACJA TRANSFORMATOROWA MRw 20/630-3 - ETAP
PRZEJSCIOWY
1. | Zewnegtrzna stacja transformatorowa — wypozyczenie na okres 5 dni kpl. 1
2. | Odkopanie istniejacych kabli na szerokos¢ 3m mb 10
3. | Przepigcie istniejacych kabli SN kpl. 2
4. | Przepigcie istniejacych kabli nn kpl. 9
5. | Glowica kablowa, wnetrzowa, zimnokurczliwa w izolacji na napigcie 15kV kpl. 6

STACJA TRANSFORMATOROWA MRw-bpp 20/630-3 nr ST 8113 W WYKONANIU

ZEWNETRZNYM
KONTENER ZEWNETRZNY
Kontener zewngtrzny o wymiarach: (4260x2410x2475) mm zawierajacy:
1 obudowe¢ betonowag z komorg transformatorowa oraz stolarka drzwiowsa, Kol 1
" | prefabrykowany fundament betonowy (kablowni¢), dach  plaski Pl
prefabrykowany. MRw-bpp 20/630-3
2. | Posadowienie kontenera stacji transformatorowe;j kpl. 1
URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE
Rozdzielnica SN 6 kV w konfiguracji pol:
= Liniowe;
= Liniowe;
L. = Liniowe; kpl. 1 RSN
= Transformatorowe
Wykona¢ wg schematu strukturalnego i widoku elewacji
Rozdzielnica w wykonaniu w postaci systemu szaf wolnostojacych
2 zamykanych drzwiami (zamki z kluczami), indywidualnym, 400 V; IP30; kpl 1 Rnn
" | IKOS; I klasa ochronnosci ’
Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
3. | Ukiad rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej, w tym: kpl. 1 TL
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= Szafa pomiarowa, natynkowa, przystosowana do oplombowania;
= Licznik energii elektrycznej do pomiaru poétposredniego z modutem
komunikacyjnym;
= Uktad synchronizacji czasu;
= Listwa kontrolno-pomiarowa;
= 2 wylaczniki nadpradowe typu B 6 A w obudowie przystosowanej do
plombowania;
= Antena zewngtrzna GPRS z konektorem typu o dtugosci 15 m;
= Antena typu DCF-77 z osprzgtem przylaczeniowym z przewodem
gietkim typu OMY 2x0,75 mm’ o dhugosci 15 m;
= Maszt antenowy o dtugosci 1,5 m ze wspornikiem i uchwytami;
= Maszt antenowy o dlugosci 2 m ze wspornikiem i uchwytami;
= Kabel sygnalizacyjny typu YKSY 5x1,5 mm® o dhugosci 15 m;
= Kabel sygnalizacyjny typu YKSY 7x2,5 mm® o dtugosci 15 m;
= Przewéd elektroenergetyczny typu DY 1,5 mm? o dtugosci 1 m;
® Przew6d elektroenergetyczny typu DY 2,5 mm? o dtugosci 1 m;
= Uchwyty kablowe.
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
1 Gniazdo wtyczkowe, natynkowe Kol 1
~ | 16 A; 250 V; IP20 i
2 Lacznik instalacyjny, pojedynczy, natynkowy Kol 1
© | 10 A;250 V; IP20 P
3 Oprawa o$wietlenia podstawowego Kol 3
~ | 60 W; 230 V; 1P20 i
DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x1,5 mm* 750 V mb 5
2. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x2,5 mm” 750 V mb 5
3. Linia kablowa typu 2x(YKY 1x240 mrnz) 0,6/1 kV mb 3
4. | Linia kablowa typu 3x(2xYKY 1x240 mm®) 0,6/1 kV mb 3
5. | Linia kablowa typu 3x(YHAKXS 1x70 mm?) 0,6/1 kV mb 10
INSTALACJA UZIEMIENIA WEWNETRZNEGO
1. | Ptaskownik stalowy, ocynkowany typu Fe/Zn 30x4 mb 5
2. | Ptaskownik stalowy, ocynkowany typu Fe/Zn 40x5 mb 15
3. | Przewdd uziemiajacy typu LY 1x16 mm? mb 3
4. | Przewéd uziemiajacy typu LY 1x35 mm?” mb 3
5. | Przewéd uziemiajacy typu LY 1x70 mm?” mb 3
INSTALACJA UZIEMIENIA ZEWNETRZNEGO
1. | Ptaskownik stalowy, ocynkowany typu Fe/Zn 40x5 mb 19
2. | Uziom pionowy, pograzony, sktadany o dlugosci 3 m i §rednicy 17, 2 mm mb 5
LINIE KABLOWE SN
1. | Glowica kablowa, wnetrzowa, zimnokurczliwa w izolacji na napigcie 15 kV kpl. 3
) Linia kablowa typu YHAKXS 1x70 mm?* 12/20 kV mb 30

Relacja: pole transformatorowe rozdzielnicy SN w abonenckiej ST — zaciski strony pierwotnej TR
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PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
LINIE KABLOWE SN
1 Uktad 3 glowic kablowych, wnetrzowych, zimnokurczliwych w izolacji na Kol 8
" | napiecie 24 kV (przekrj linii kablowych do 120 mm?) Pl
2. | Folia PVC w kolorze czerwonym mb 10
3. | Piasek rzeczny, nienormowany m’ 1
4. | Oznaczniki kablowe kpl. 6
LINIE KABLOWE nN
1 Glowice kablowe, wne¢trzowe, zimnokurczliwe w izolacji na napigcie 1 kV Kol 9
" | (przekrj linii kablowych do 120 mm?) Pl
2. | Folia PVC w kolorze niebieskim mb 20
3. | Piasek rzeczny, nienormowany m’ 1
4. | Oznaczniki kablowe kpl. 18
UWAGA:

1. Zestawienie materialow gléwnych nalezy traktowac jako wzorcowe oraz rozpatrywa¢é
Iacznie z opisem technicznym oraz cze$cig rysunkowa projektu, elementy nie ujete w
niniejszym opracowaniu, a obecne w innych dokumentach nalezy w odpowiedni
sposob skalkulowac i przyjac jako wystepujace w dokumentacji wykonawczej;
Ewentualna mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiazan szczegélowych
zawartych w niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem
instalacji elektrycznych oraz zatwierdzona w spos6b pisemny.
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