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Spis rysunkow:
Nr rysunku Tytut rysunku Skala
E0Z-01 Projekt zagospodarowania terenu. Przebudowa stacji 1:200

transformatorowej ST 8113 — szafa o$wietlenia.

EO-300  Szafa oswietlenia ulicznego SOU. -

Spis zatgcznikow:

¥
kopia warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OKR/OME/K/WT/JK/299/2017 z dnia
20.09.2017,
pismo FAX KA-TZ/35/18 z nia 10.01.2018,
Wypis z rejestru gruntéw,
uprawnienia projektanta i sprawdzajacego,
zaswietlenie o przynaleznosci do PIIB projektanta i sprawdzajacego,
zestawienie materialow,
wytyczne realizacji inwestycji.
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Przebudowa budynku nr 16 w Nowym Saczu PW-IE

1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

1. Zlecenie inwestora; \

2. Wizje lokalng;

3. Ustalenia miedzybranzowe;

4. Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

5. USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) (Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217; 2 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844);

6. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z
2004 r. Nr 109, poz. 1156, 2009.01.01 Dz. U.08.201.1238); '

7. OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dn. 28.08.2003r., w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy, zafacznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr

p . 169 poz. 1650 z 2003r.);

8. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

9. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzeénia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

10. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

11. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) {(Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz.
330);

12. DYREKTYWA 2004/108/WE w sprawie kompatybilnoéci elektromagnetycznej;

13. DYREKTYWA 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napiecia;

14. DYREKTYWA 98/37/WE dotyczaca maszyn;

15. POLSKIE NORMY:

PN-IEC 60050-195 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050-442 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet
elektroinstalacyjny

. PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$é 826: Instalacje

elektryczne

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodéw kolorami lub
znakami

PN-1EC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

PN-HD 60364-4 bezpieczeristwa (wszystkie arkusze)

PN-1EC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

PN-HD 60364-5 wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

PN-HD 60364-7 specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze);

PN-EN 60909-0 Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czesc 0.
Obliczanie pradéw

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zastawy badane w
petnym i niepeinym zakresie badan typu

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
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zapewnianej przez obudowy urzadzenr (Kod IK)
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

\
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AAG/17/0009 Przebudowa budynku nr 16 w Nowym Saczu PW-IE

2. Przedmiot projektu i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy szafy oswietlenia z istniejacego budynku stacji transformatorowej ST 8113
wiasnosci energetyki na szafe wolnostojacg przy ul. 1 Putku Strzelcéw Podhalariskich 5 w Nowym Saczu.

3. Zakres projektu

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzg:
e Posadowienie nowej szafy oswietienia ulicznego,
Przepiecie istniejgcych kabli o$wietlenia do nowej szafy.

4. Istniejgca stacja transformatorowa SN/nn :

Istniejgca stacja transformatorowa, w ktérej zabudowana jest istniejgca szafa oswietlenia przewidziano do przebudowy na nowa
stacje transformatorowa kontenerowa. Stacja transformatorowa zostanie opracowana w odrebnym opracowaniu.

-» . 4.1. Wytyczne budowlane / cze$¢ budowlana

Przewidziano zastosowanie szafy oswietlenia ulicznego SOU w wykonaniu szafy zewnetrznej z 4 odptywami i uktadem
pomiarowym bezposrednim zgodnie z rysunkami. Istniejace obwody oswietlenia zostang przetozone do nowej szafy oswietlenia.
W nowej szafie odwietlenia zostang zabudowane zabezpieczenia zgodnie z stanem istniejgcym.

5. Sposoéb ukiadania linii kablowych

Uktadanie kabla nalezy wykonywa¢ w oparciu o postanowienia normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w
N-SEP-E-004. Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Po
utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robot zanikowych), kable nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25 ¢cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego (w kolorze czerwonym dla projektowanego kabla o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, w kolorze niebieskim dla
projektowanego kabla o napieciu znamionowym ponizej 1 kV).).
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szeroko$¢ folii powinna byé taka aby przykrywata utozony kabel,
lecz nie mniejsza niz 20 cm. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniach). Kabel
powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem min. 3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robot, powierzchnie terenu nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

. Giebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy powinna
wynosi¢ co najmniej:
- 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
- 80 cm w przypadku kabli $Sredniego napiecia.
Kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz wynika to z
danych podanych przez producenta kabli. Jezeli jest brak takich danych to promieri giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz
15-krotna srednica kabla. Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy kabel utozyé w
rurze ochronnej DVK — dlugos¢ rury powinna przekraczaé miejsce skrzyzowania o 0,5m z kazdej strony skrzyzowania.
Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.
Przy przekraczaniu istniejgcego uktadu drogowego kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej SRS umieszczonej za pomoca
przewiertu pod droga. Dtugos$¢ rury powinna przekracza¢ szeroko$¢ przejazdu o 0,5m z kazdej strony. W zaleznoéci od warunkéw
lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonaé przekopy
kontrolne. Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004
»Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a
przed zasypaniem, poddac inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawce realizujacego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegtéw, ktére nie zostaty w projekcie
omowione.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pi

Strona 5




AAG/1 7]0009_] Przebudowa budynku nr 16 w Nowym Saczu PW - IE

6. Srodki ochrony przeciwporazeniowej i BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca obiekt na niskim napieciu pracuje w uktadzie TN-C.

Instalacje odbiorcze bgdg pracowa¢ w ukfadzie TN-S z ochrong przed dotykiem posrednim polegajaca na dostatecznie
szybkim samoczynnym wytaczeniu obwodéw poprzez przepalenie bezpiecznika lub zadziatanie wytacznikéw samoczynnych
nadmiarowo-pradowych.

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wylaczy¢ zasilanie chronionego przed dotykiem poérednim obwodu lub
urzadzenia w taki sposdb, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czesicig czynna i czeicia przewodzacy dostepng lub
przewodem ochronnym tego obwodu albo urzadzenia, spodziewane napiecie dotykowe przekraczajace 50 V wartosci
skutecznej pradu przemiennego, byto wytaczone tak szybko zeby nie wystapity niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla
cztowieka.

7. Uwagi '

W obiekcie nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w
budownictwie.

. Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie stosowa¢ sig do przepiséw zawartych w zataczonych uzgodnieniach
branzowych.
Wszystkie podane produkty nalezy traktowal jako przyktadowe, ktére mozna zastapi¢ materiatami, produktami,
urzadzeniami, wyrobami réwnowaznymi. Przez réwnowazno$¢ nalezy rozumieé zastosowanie poréwnywalnych wyrobdw,
produktow innych marek/producentéw o parametrach technicznych i wymogach jakosciowych niepowodujacych
pogorszenia wlasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzeri, materiatéw, produktéw, ich funkcjonalnosci i przeznaczenia.
Podane parametry techniczne nalezy traktowac jako minimalne.

8. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony pracy

Instruktaz pracownikéw

Pracownicy przed przystapieniem do robét winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong osobe.
Kierownik robét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikéw o zagrozeniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscia prowadzenia
robét pod katem bezpieczeristwa.

$rodki bezpieczeristwa na placu budowy
Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujace $rodki bezpieczerstwa:
° Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowiazani do uzywania go w
. trakcie prowadzenia robdt;

® Obstuge ciezkiego sprzetu moga prowadzi¢ tylko osoby do tego upowainione posiadajace odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

* Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak, aby nie
utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

® Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami materiaty
opatrunkowe i lecznicze;

®  Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiazani sa do przestrzegania przepiséw BHP;

Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robét, ktéry w razie koniecznoéci
zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

e Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
projektowa, dokumentacja fabryczng zastosowanych urzadzeri, przy $cistym przestrzeganiu obowiazujacych norm,
instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ; '

* Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzeh energetycznych
prowadzi si¢ na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakiadu Energetycznego. Pracownicy
pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje;

* Kierownik rob6t ma obowiazek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw obowiazku uzywania sprzetu
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ochronnego;

e Do obowiazkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych
oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej

pomocy. \

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane {Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439
i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia.
Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

9. Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa materiatu Jedn. los¢ Uwagi
1 Kabel YAKY 4x25 mm* mb 10
2 Tasma kalandrowana koloru niebieskiego mb 10
3 Szafa oswietleniowa SOU z fundamentem wykonaé wedtug kpl. 1
schematu rys. EO-300
4 Piasek m’ 1
5 Oznaczniki kablowe kpl. 8
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Nowy Sacz, dnia 30 stycznia 2018 r.
Nasz znak:DTO.GS.4411.609.5/18

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.2222 z dnia 01.12.2017r.) w trybie art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2017 poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia
24.01.2018r. An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice

H

zezwalam

11a lokalizacje przestawianej skrzynki o$wietlenia ulicznego na dz. nr 162/2, obr. 089 w Nowym
Saczu, stanowiaca pas drogowy ul. 1 Maja w Nowym Saczu zgodnie z zataczona do wniosku mapa
sytuacyjna, na nastepujacych warunkach:

1. Dopuszcza si¢ wykonanie przejscia w pasie drogowym ul. 1 Maja w zielericu, w wykopie
. otwartym, bez ingerencji w pozostate elementy pasa drogowego,
. 2. Wykopy nalezy bezwzglednie zasypa¢ pospotka, zageszczajac — warstwami
o grubosci 20cm, az do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia,

3. W przypadku naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni oraz innych elementéw pasa
drogowego (kraweznik, chodnik, elementy odwodnienia, oznakowanie, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu itp.), nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o wydanie
warunkow na odbudowe pasa drogowego,

4. Wszystkie elementy pasa drogowego odbudowaé do stanu poprzedniego z elementdw

. petnowartosciowych.

5. W przypadku zajecia pasa ruchu nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu na czas

robot budowlano-montazowych w pasie drogowym i zatwierdzi¢ go w tut. Zarzadzie

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowiazany do:

uzyskania odrebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy
Prawo budowlane i innych Ustaw.

Uzasadnienie

Karpacki Oddziat Strazy Granicznej w Nowym Saczu ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich
33-300 Nowy Sacz, dziatajac przez Petnomocnika, tj. An Archi Group s.c. ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice, ztozyt wniosek do Miejskiego Zarzadu Droég w Nowym Saczu o uzgodnienie
croponowanej lokalizacji przenoszonej szafy oswietlenia ulicznego w zwiazku z przebudowa
stacji transformatorowej ST8113. Planowana lokalizacja ww. elementu zrealizowana bedzie
w pasie drogowym ul. 1 Maja w Nowym Saczu. Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy
o drogach publicznych, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia wtasciwego zarzadcy

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspiariskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www. mzd.nowysacz.pl email: gszczurek@mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: mgr inz. Grzegorz Szczurek
i]Strona



drogi. W zezwoleniu zarzadca drogi okresla sposéb, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen,
co zostato ujete niniejsza decyzja lokalizacyjna.

Niniejsza decyzja jest jednoczesnie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora pasa
drogowego ulicy, o ktérej mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach
ww. decyzji.

Niniejsza decyzja jest jednoczesnie uzgodnieniem proponowanej lokalizacji wskazanej
w zataczonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. '

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Miejskiemu
Zarzadowi Droég w Nowym Saczu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania,
zezwolenie staje sie ostateczne i prawomocne. .

z,upowaznienia Prezydenta Miasta
Nowego Sacza

Otrzymuja:

1.’ Adresat,
Petnomocnik:
An Archi Group s.c.
UL. Chorzowska 64
44-100 Gliwice

2. ala

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www.mzd.nowysacz.pl email: gszczurek@mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: mgr inz. Grzegorz Szczurek
2|Strona
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AN ARCHI GROUP
Sp. z 0.0.

ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice

Krakéw, dn. 20.09.2017r.

TD/OKRIOME/2017-09-211 000000 2

'

dotyczy: us’unfecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpownadajac na wniosek z dnia 22.08.2017r. informujemy, Ze wyrazamy zgode na usunigcie
kolizji sieci elektroenergetycznej stanowigcej wiasnoé¢ TAURON Dystrybucja S.A.

W zalaczeniu przesylamy warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OKR/OME/K/WT/JK/299/2017 z dnia 2017-09-20, ktére sg wazne przez okres dwoch lat od
daty ich okreslenia.

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Umowy. Okreslone warunki
techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Umowy stanowig zatgcznik do
niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Umowy:

1. Dokumenty ldentyﬂkUJace Inwestora jako strong Umowy (dla mwestoréw komercyjnych
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej lub wycigg z rejestru
sadowego, umowe spotki - dotyczy spétki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON,
numer konta bankowego firmy).

2. Dokument zawierajgcy nr dziatki/ dziatek* oraz nr KW ktérych usunigcie kolizji dotyczy
(na ktérych znajdujg sie dotychczasowe urzadzenia i na ktérych beda znajdowaé sie
urzgdzenia po usunieciu kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysokosciowg/ zasadmcza z pro;ektowanq lokalizacjg nowych
urzadzen, ktére powstang w wyniku usunigcia kolizji.

Uprzejmie informujemy, Zze w celu zawarcia Umowy nalezy skontaktowa¢ sie¢ z TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie Wpydzial Eksploatacji sprawe prowadzi: Jacek Kucelman,
tel. 12-261-14-35.

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce informacje lub udostgpnione
dokumenty okazaly sie¢ niezgodne z prawdg albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku
w ktérym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, moglaby mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

owazaniem
TAUROK Bystrybua s 4.

Oddziat wK wie
Zalgczniki: Wydziaf £ tacji
Zalacznik nr 1 - warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej Koordynator ds bloatacii si
Zalgcznik nr 2 - projekt Umowy Ji Sieci
k.o.: Stefan KOWaiski

OME, SWS8, OMR, OMiI

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy (wplacon_\/): 511.925.758,22 24

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Jasnogorska 11 X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl




TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie

ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow TAU R 0 N

Infolinia: +48 32 606 0616 3 .
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
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Krakéw, dn. 20.09.2017r.
Karpacki Oddziat Strazy Granicznej
ul. 1 Putku Strzelcow Podhalariskich 5
33-300 Nowy Sacz

TD/OKR/OME/K/WT/JK/299/2017 '
WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Zmiana zagospodarowania terenu przy ul. Strzelcéw Podhalariskich 5 w Nowym Saczu
z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

- stacji transformatorowej nr 8113 wraz z liniami kablowymi SN 15kV i nN 0,4kV
zlokalizowanych przy ul. 1 Putku Strzelcéw Podhalariskich § w Nowym Sgczu
Stacja transformatorowa nr 8413 skiada si¢ z nastgpujgcych urzadzen
elektroenergetycznych:

- rozdzielnia SN 15kV- 3 pola- wlasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.,

— rozdzielnia nN 0,4kV- 10 podl- wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.,

- transformator SN/nN- 1 szt.- wiasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A.,

— linie kablowe SN relacji: st. 8113- 8077, 8113- 8107- istniejgce linie kablowe SN- wiasnos¢
TAURON Dystrybucja S.A.

— linie kablowe nN- istniejace linie kablowe nN wyprowadzone ze stacji nr 8113- wiasno$¢
TAURON Dystrybucja S.A.
Relacje linii kablowych SN i nN szczegdlowo podano w pismie TD/OKR/OMD/2017.08.22-
000015 z dnia 22.08.2017r. '

- ukiad bilansujgcy energii elektryczriej

2. Usunigcie kolizji bedzie wymagalo:

- budowy zamiennej stacji transformatorowej 15/0,4kV wnetrzowej poza obszarem kolizji
w pomieszczeniach odpowiadajgcych pomieszczeniom istniejgcej stacji. Pomieszczenia
stacji winny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjna. Lokalizacja stacji transformatorowe;j
winna umozliwia¢ swobodny catodobowy dostep do pomieszczef' stacji dla stuzb
energetycznych.

- wyposazenia nowych pomieszczen stacji w urzadzenia elektroenergetyczne:
w tym rozdzielnig¢ SN- 15kV, transformator SN/nN, rozdzielnia nN- wiasnos¢ TAURON
Dystrybucja S.A.),

- przebudowe linii kablowych SN- 15kV i nN- 0,4kV poza obszar kolizji i ich wprowadzenia
do rozdzielni SN i nN.

3. Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujgcych elementéw sieci i urzadzen: transformator SN/nN, oraz
uktad bilansujgcy energii elektrycznej z rozdzielni nN.
TAURON Dystrybucja S.A. zapewni transformator zamienny.

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgiji, relacji i parametrow

4
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14.
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16.
17.

kopia: OME, SWS8, OMR, OMI
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elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji. v

Na caly zakres prac nalezy opracowaé¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng
skladajaca sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy przedstawic
do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie oraz
uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowat¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej. )

Do projektu nalezy dolaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wylaczenia.

Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér sluzb energetycznych. Na czas wykonywania
przebudowy nalezy zapewnié ciaglo$é zasilania istniejagcych obwodéw, zasilanie
tymczasowe lub agregaty pradotwércze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie Regionu SN
i nN Nowy Sacz, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po
zakoriczeniu realizacji calego zakresu prac zglosié je do koricowego odbioru technicznego.
Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajgcg
w branzy elektrycznej, przez pracownikow posnadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii
prac pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla ziokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii iub cegly —
zabrania sig¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowar niezupeinych.

Po zakoriczeniu  usunigcia  kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Paristwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczq dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodme z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.
Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Umowy,

w ktérej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowiazkéw | odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

18. Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa i uzgodniony projekt ze strong TDSA.
. Wazno$¢ niniejszych warunkoéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.
. Osoba do kontaktu Jacek Kucelman, telefon 12-261-14-35, e-mail:

jacek.kucelman@tauron-dystrybucja.pl.
Z powazaniem

Stefan Kowalski

NIP; 611020 28 60, REGON 230179216
Kapitat zaktadowy (wplaconyk 511.925.759,22 21

TAURON Dystrybucja 5.A, Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Jasnogorska 11 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakow pod numerem KRS: 0600073321 www.tauron-dystrybucja.pi




Nowy Sacz, dnia !D stycznia 2018 r.
Data A0 0120138

Egz. pojedynczy

Urzad Miasta Nowego Sacza
Zesp6l ds. Zarzgdzania Energia
33-300 Nowy Sacz

ul. Dunajewskiego 4

dotyczy: uzgodnienia przebudowy szafy oswietlenia w stacji transformatorowej ST 8113 w zwigzku
z przebudowq tej stacji w ramach zadania ,, Przebudowa budynku nr 16 na terenie Karpackiego
Oddzialu Strazy Granicznej w Nowym Sqgczu’.

Wyrazamy zgode na posadowienie szafy o$wietlenia ulicznego w bezposrednim
sasiedztwie ogrodzenia murowanego od ul. 1-Maja wiasnosci Karpackiego Oddziatu Strazy
Granicznej w Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5

Z powazaniem

ZASTERCA KOMENDANTA
KARPACKIEGO QDOZIALY STRAZY RRANICZNES
wym Saczu

ik SG arek MA Z

Wykonano w egz. pojedynczym.
Wykonat: Pawet Zelasko

2 tel. 18-415-30-76

10.01.2018 r.




Nr kancelaryjny: GEO.6621.228.2018

Wojewbdziwo: malopolskie
Powiat: M. Nowy Sgacz
Jednostka ewidencyjna: M. Nowy Sacz
Obreb ewidencyjny: 126201_1.0089, 089

Starosta Nowosadecki

..................................................................

(nazwa organu wydajgcego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 05.01.2018 10:21:53 |

Nr jednostki rejestrowej: G236

Osoby: 1
: : ,

£b nngdzwgg ania ' Dane osoby fizycznej / instytucji

111 MIASTO NOWY SACZ
wiasnosé siedziba; ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sgcz
¥
Dziatki ewidencyjne: 1 '
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW lub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
89 162/2 - 0.4709 dr 0.4709 NS1S/00072604/2
q Identyfikator: 126201_1.0089.162/2
Razem powierzchnia dziatek: | 0.4709 ha

Stownie: | cztery tysigce siedemset dziewie¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 1.3805 ha (jeden hektar trzy tysigce osiemset pieé metrow
kwadratowych )

==

i . Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych
Oznaczenia klas i uzytkow ewidencji gruntéw i budynkéw i jest przeznaczony do
dokonania wpisu w ksiedze wieczystej

dr - Drogi A

|

Joanna Pierzchata
. dnia: 05.01,2018

(sporzgdzit: datg@ podpis) (pieczgé urzgdowa) data i podpis

s r———

1
liokument ainieyszy festwyplsem z opisowych danych ' .
ewioens)i grunidw i budynkow |
i jest przemnaczony '
do dokonania wpish w ksiedze wieczystej. I

—
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Nowy Sacz, dnia X\Q stycznia 2018 1.

Egz. pojedynezy

Urzad Miasta Nowego Sacza
Zespol ds. Zarzadzania Energia
33-300 Nowy Sacz

ul. Dunajewskiego 4

dotvezy: uzgodnienia przebudowy szafy oswietlenia w stacyi ransformatorowej ST 8113 w zwigzku
z proebudowg tef stacii w ramach zadawnia |, Proebudowa budynku nr 16 na terenie Karpackiego
Oddziatu Strazy Granicznej w Nowym Sgezu”.

Wyrazamy zgodg na posadowienie szafy oéwietlenia ulicznego w bezposrednim
sasiedztwie ogrodzenia murowanego od ul. 1-Maja wlasnosci Karpackiego Oddziatu Strazy
Granicznej w Nowym Saczu przy ul. 1 Pulku Strzeleéw Podhalanskich 5

(A’[Q:)waianiem

(G KOME I’P
BhZiALY STRAZY

DANTA
RANDZHES

;,‘,3\5 Wy Egezu
RO
ntk SG Marek MARTISZ

Wrykonano w egz. pojedynczym.
Wykonal: Pawel Zelasko

EE tel 18-415-30-76

10.01.2018 r.
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PELNOMOCNIK:
An Archi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice

tel. (32) 331.16.17
NIP: 631-22-56-468

INWESTOR:
Karpacki Oddziat Strazy Granicznej w Nowym Saczu
UL 1 Putku Strzelcéw Podhalanskich 5

33-300 Nowy Sacz

dotyczy:

Pro$by uzgodnienia przebudowy szafy oswietlenia.

Gliwice, 05.12.2017r.

Urzad Miasta Nowy Sacz
Zesp6t DS. Zarzadzania Energig
ul. Dunajewskiego 4
33-300 Nowy Sacz

W zwiazku z pracami projektowymi prowadzonymi na zlecenie Karpackiego Oddziatu Strazy
Granicznej w Nowym Saczu zwracam sie o uzgodnienie przebudowy szafy o$wietlenia w stacji
transformatorowej ST 8113 w zwigzku z przebudowa tej stacji.

W zatgczeniu:
- dokumentacja — 2 egz.

1/1

Z powazaniem

An Archi Group s.c.
Chorzowska 64
44-100 Gliwice POLSKA

Tel. 032 331-16-17
Fax 032 334-71-6%

www.a-ag.com.pt
biuro@a-ag.com.pl

PKOSA Il 0. Gliwice: 16 1240 2991 1111 0000 2791 7194
NIP PL: 631-22-56-468




